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STEGO - PRODUCTCATALOGUS

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging PG 29 schroefdraad met wartelmoer

Koppel 5 Nm (max. 10 Nm)

Materiaal kunststof conform UL94 V-O, lichtgrijs weer-/UV bestendig 
conform UL746C (f1)

Dichting dichtring NBR

Luchtinstroomoppervlakte ca. 1,5 cm²

Afmeting Ø 65,5 mm x 30,5 mm

Montage vertikaal¹

Gebruiks-/voorraadtemperatuur -45 tot +70 °C (-49 tot +158 °F)

Certificaten EAC

¹ Indien montage van de DA 084 niet vertikaal is, reduceert de beschermingsklasse tot op IP54

Montage-instructie: Luchtopening Ø 37+¹ mm in behuizingswand boren en drukcompensatieventiel met moer bevestigen. Let 

op: dichtring aan de buitenkant van de behuizingswand plaatsen. Om optimale drukverdeling te waarborgen in behuizingen met 

veel componenten wordt aanbevolen om twee tegenover elkaar liggende drukcompensatieventielen boven in de ruimte aan te 

brengen.

DRUKCOMPENSATIEVENTIEL MET SCHROEFVERBINDING  
DA 084 | IP55

 > Eenvoudige montage  > Hoge beschermingsklasse

In zeer dicht afgesloten behuizingen of kasten onstaan door interne of externe thermische invloeden tempe-
ratuurschommelingen door verschillende drukverhoudingen. Drukcompensatieventielen compenseren drukve-
randeringen en voorkomen het binnendringen van stof en vocht. Drukcompensatieventielen zijn geschikt voor 
toepassing in behuizingen en kasten conform DIN EN 62208.

Foto: intern aanzicht

Art. nr. Beschermingsklasse Verpakkingséénheid Gewicht (ca.)
08400.0-02-9002 IP55 2 stuks 62 g (31 g / stuk)

ACCESSOIRESTECHNISCHE DATASHEET
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