
81STEGO - PRODUCTCATALOGUS

Art. nr. Materiaal Beschermingsklasse Verpakkingséénheid Gewicht (ca.)
28401.0-00 RVS V2A (DIN 1.4305/AISI 303)1 IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1 stuk 0,2 kg

28401.0-02 RVS V4A (DIN 1.4404/AISI 316L) IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1 stuk 0,2 kg

1 V2A is niet zoutwater bestendig

DRUKCOMPENSATIEVENTIEL MET SCHROEFVERBINDING (RVS) 
DA 284 | IP66

In afgesloten behuizingen en kasten onstaan door interne of externe thermische invloeden verschillende drukver-
houdingen. Bij onderdruk kan via dichtringen van deuren stof en vocht de kast ingezogen worden. Hierdoor kan 
bij afkoeling van de binnenlucht condens ontstaan. De eenvoudig te monteren DA 284 staat een drukverdeling, 
bij een beschermingsklasse van IP66 toe. Een waterdicht membraam zorgt ervoor dat al bij geringe overdruk het 
vocht uit de kast kan ontsnappen, maar stof en vocht niet naar binnen dringen.

>> Zeer hoge beschermingsklasse
>> Waterdicht membraam

>> Corrosiebestendig
>> Geschikt voor voedingsmiddelen

Foto: intern aanzicht

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging schroefdraad M40 x 1,5 met moer

Koppel 5 Nm (max. 10 Nm)

Inbouwdiepte ca. 9 mm

Dichting dichtring NBR

Filter waterdicht membraam

luchtdoorlatendheid 1200 l/h bij een drukverschil van min. 70 mbar

Afmeting Ø 58 x 31 mm

Montage willekeurig

Gebruiks-/voorraadtemperatuur -45 tot +80 °C (-49 tot +176 °F)

Certificaten  EAC

Montage-instructies: Luchtopening Ø 40,5+0,5 mm in behuizingwand boren en drukcompensatieventiel-schroefverbinding met 

moer bevestigen. Let op: dichtring aan de buitenkant van de behuizingswand plaatsen. Om een optimale drukverdeling te waar-

borgen in behuizingen met veel componenten wordt aanbevolen om twee tegenover elkaar liggende drukcompensatieventielen 

boven in de ruimte aan te brengen.

ACCESSOIRESTECHNISCHE DATASHEET
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