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VENTILATIE WARTEL
DAK 284 | pes / 1p67

> Wartel met geintegreerde ventilatie > Geintegreerde trekontlasting

> Hoge mate van bescherming > Waterdicht filter
> Eenvoudig te installeren > Groot klembereik

Drukverschillen, in een schakelkast met een hoge beschermingsgraad, zijn het resultaat van interne of externe
temperatuurverschillen. Een onderdruk in de kast zorgt voor een aanzuigende werking waardoor vocht en stof
naar binnen wordt gezogen. Wanneer de binnentemperatuur daalt ontstaat condensvorming. De innovatieve en
eenvoudig te installeren DAK284 maakt invoer van draad en kabels en tegelijkertijd een goede druk compensatie
mogelijk (beschermingsklasse IP66/IP67). Zelfs met lichte overdruk kan met een waterdicht filter, binnenin de
wartel, condens ontsnappen terwijl water en stof niet binnen kunnen dringen.
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Montage draad M12x1,5 /M16x 15/ M20x 1,5
Wanddikte schakelkast 0,5 - 3 mm met wartelmoer
Materiaal kunststof, lichtgrijs
Beschermingsklasse IP66 / IP67 (EN 60529)

Dichting dichtring NBR

Filter PTFE

Montage willekeurig
Gebruiks-/voorraadtemperatuur -20 tot +80 °C (-4 tot +176 °F)
Certificaten VDE, UL File No. E471430, EAC

Montage: maak een uitsparing in de behuizingswand en monteer de wartel d.m.v. de wartelmoer. Controleer of de dichtring op de
juiste plaats gemonteerd zit, aan de buitenzijde van de behuizing en controleer of de uitsparing vrij van bramen is.
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Draad Diameter Invoer diameter D Moerafmeting [mm] Aandraaikoppel Lucht doordringbaarheid’
Afmeting M [mm] Lengte L SW1 SW 2 Wartelmoer Aflsuitmoer
28410.0-00 M12x15 8mm 12,3 mm 4-8mm 19 18 2Nm 2Nm 251/h 7¢g
28411.0-00 M16x 1,5 10 mm 16,3 mm 4-8mm 19 22 2Nm 2Nm 251/h 8¢
28412.0-00 M20x1,5 10 mm 20,3 mm 6-12mm 24 26 5Nm 5Nm 401/h 3¢

'bij een differentiéle druk van 70 mbar
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