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VERWARMENSTEGO - PRODUCTCATALOGUS

Art. nr. Max. schakelcapaciteit Gebruikstemperatuur Primaire Schakelfunctie 
Instelbereik luchtvochtigheid

Secundaire schakelfunctie²  
inschakeltemperatuur

Contact (primair)

01012.0-20 DC 15 A -30 tot +40 °C (-22 tot +104 °F) 40 tot 90 % rF +5 °C (+41 °F) vast ingesteld sluiter (NO)

01012.0-21 DC 13 A -30 tot +50 °C (-22 tot +122 °F) 40 tot 90 % rF +5 °C (+41 °F) vast ingesteld sluiter (NO)

01012.0-22 DC 11 A -30 tot +60 °C (-22 tot +140 °F) 40 tot 90 % rF +5 °C (+41 °F) vast ingesteld sluiter (NO)

2 �Versies met secundaire schakelfunctie kunnen ook luchtvochtigheid meten en bieden extra beveiliging voor elektronica.  
Schakeldifferentiatie: 3 K (±1 K tolerantie) bij +25 °C (+77 °F), 50 % rF.

TECHNISCHE GEGEVENS

Schakeldifferentiatie (luchtvochtigheid) 4 % rF (±1 % tolerantie) bij +25 °C (+77 °F), 50 % rF 

Reactietijd ca. 5 sec.

Externe sensor kabel 2 m met magnetische stekker (inclusief) 

Contactsoort sluiter (MOSFET) of opener (MOSFET) 

Levensduur > 100.000 cycli

Bedrijfsspanning DC 20 tot 56 V

Optische indicator LED

Aansluiting 6-polig klem: flexibele draad1 1,5 mm² (AWG 16);  
max. 2,5 mm² (AWG 12)

Bevestiging clip voor 35 mm DIN rail, EN 60715

Behuizing kunststof UL94 V-0, grijs (tweekleurig) 

Afmetingen 93 x 53 x 44 mm

Gewicht ca. 120 g (inclusief sensor) 

Montage  verticaal 

Voorraadtemperatuur -40 tot +80 °C (-40 tot + 176 °F)

Gebruiks-/voorraad luchtvochtigheid max. 90 % rF (niet condenserend)

Beschermingsklasse IP20

Certificaten VDE, UL File No. E164102, EAC

Richtlijnen andere uitvoeringen op aanvraag

1 �Bij aansluiting met flexibele draad moeten adereindhulzen gebruikt worden.

ELEKTRONISCHE HYGROSTAAT 
DCF 010 | DC 20 tot 56 V

De elektronische hygrostaat met geïntegreerde schakelmodule wordt gebruikt voor het regelen van DC aangevoerde  
apparaten met een grote capaciteit. Verwarmingen, ventilatoren, filterventilatoren of signaal apparaten kunnen  
direct worden aangestuurd via een interne elektronische schakeling. De externe sensor kan willekeurig in de  
behuizing geplaatst worden ten behoeve van het nauwkeurig meten van de luchtvochtigheid. Deze hygrostaat is 
ook verkrijgbaar in versies die niet alleen luchtvochtigheid meten, maar ook via een externe sensor de temperatuur. 

>> Hoge DC schakelcapaciteit
>> Instelbare rF
>> Geringe hysterese 

>> Optische indicator (LED) 
>> Geïntegreerde schakelmodule
>> Exacte meting via externe sensor 

Aansluitvoorbeeld

Verwarming   Hygrostaat DCF 010Aansluitingdiagram

TECHNISCHE DATASHEET
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