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PRODUCTCATALOGUS - STEGOVERWARMEN

DEURSCHAKELAAR
DS 013

Deurschakelaar bewaakt de positie van schakelkastdeur en is in drie verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Er 
kan bijv. bij het openen van een kast verlichting (NC) worden ingeschakeld of bij het sluiten een ventilator (NO) 
worden geactiveerd. Een uitvoering met een wisselcontact (CO) staat het gebruik als opener/sluiter toe. Op basis 
van een groot mechanisch instelbereik is de deurschakelaar DS 013 veelzijdig inzetbaar: de schakelbehuizing is 
35 mm verstelbaar, het sleufgat in de schroefflens biedt bovendien 21 mm speelruimte. Het schakelpunt van de 
schakelaar bedraagt nog eens 8 mm.

	> Flexibel positioneerbaar zonder 
gereedschap
	> Hoge schakelcapaciteit

	> Trekontlasting
	> Diverse manteldiameters
	> Geschikt voor LED 025 verlichting

Art. nr. Uitvoering Geschikte aansluitkabel
01350.0-00 wisselcontact (CO) kabel rond, flexibel draad met adereindhuls 0,75 tot 1 mm²

01351.0-00 sluiter (NC) kabel rond, flexibel draad met adereindhuls 0,75 tot 1,5 mm²

01352.0-00 opener (NO) kabel rond, flexibel draad met adereindhuls 0,75 tot 1,5 mm²

Aansluitdiagrammen

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. schakelcapaciteit AC 250 V, 8 (1,5) A

Levensduur VDE: > 10.000 cycli  
UL: > 6.000 cycli

Aansluiting 4-polige-klem, trekontlasting 0,5 Nm max.

Bevestiging schroefmontage (M5)

Behuizing kunststof conform UL94 V-0, grijs/zwart   

Afmetingen 87 x 64 x 30 mm

Gewicht ca. 50 g

Montage willekeurig

Gebruiks-/voorraadtemperatuur -20 tot +85 °C (-4 tot +185 °F)

Gebruiks-/voorraad luchtvochtigheid max. 90 % rF (niet-condenserend)

Beschermingsklasse IP20

Certificaten EAC, VDE + UL ingediend

ACCESSOIRESTECHNISCHE DATASHEET
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