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Schakelkastklimatisering met filterventilator 
en uitblaasfilter

FILTERVENTILATOR  
FF 018 | 21 m³/h tot 102 m³/h

Filterventilator ten behoeve van optimale beluchting in behuizingen en schakelkasten met elektrische/elektro-
nische componenten. Door toevoer van gefilterde koele buitenlucht en afvoer van verwarmde binnenlucht wordt 
de binnentemperatuur verlaagd. De luchtstroom die daarbij ontstaat voorkomt de vorming van hotspots en be-
schermt de onderdelen tegen oververhitting. Deze filterventilator-serie heeft door het gebruik van kunststofaf-
dekking een hoge weers-en UV bestendigheid.

>> Geluidsarm
>> Geringe inbouwdiepte
>> Functioneel design

>> Snelle montage en onderhoud
>> Weers- en UV bestendig

Art. nr. Bedrijfsspanning Air volume, 
vrijblazend

Air volume, met 
uitblaasfilter

Stroom 
opname

Stroom-
verbruik

Gemidddelde Emissie-geluids-
druk (DIN EN ISO 4871)

Inbouwdiepte Montageframe Gewicht 
(ca.)

01800.0-00 AC 230 V, 50 Hz 21 m³/h 16 m³/h 80 mA 13 W 31 db (A) 45 mm 97 x 97 mm + 0.4 0,6 kg

01801.0-00 AC 230 V, 50 Hz 55 m³/h 42 m³/h 100 mA 15 W 40 db (A) 58 mm 125 x 125 mm + 0.4 1,0 kg

01802.0-00 AC 230 V, 50 Hz 102 m³/h 68 m³/h 100 mA 15 W 39 db (A) 86 mm 176 x 176 mm + 0.4 1,3 kg

01800.0-01 AC 120 V, 60 Hz 24 m³/h 18 m³/h 160 mA 13 W 31 db (A) 45 mm 97 x 97 mm + 0.4 0,6 kg

01801.0-01 AC 120 V, 60 Hz 63 m³/h 48 m³/h 180 mA 15 W 40 db (A) 58 mm 125 x 125 mm + 0.4 1,0 kg

01802.0-01 AC 120 V, 60 Hz 117 m³/h 78 m³/h 180 mA 15 W 39 db (A) 86 mm 176 x 176 mm + 0.4 1,3 kg

FILTERVENTILATOR FF 018

PRODUCTCATALOGUS – STEGOKOELEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Axiaal-filterventilator, met kogellager levensduur min. 50.000 h bij +25 ºC / +77 ºF (rF 65 %) 
filterbehuizing aluminium, rotor kunststof

Aansluiting 2 kabels, 100 mm lengte, met drukklemmen 2,5 mm²

Behuizing (filterventilator en uitblaasfilter) kunststof conform UL94 V-O, lichtgrijs

Afdekkap kunststof conform UL94 V-O, lichtgrijs; hoge weers-en UV 
bestendigheid conform UL746C (f1)

Montageframe dubbelzijdig tape voor bevestiging aan de buitenwand van de 
kast, bepaalde montagevoorschriften kunnen een extra schroef-
bevestiging noodzakelijk maken. (zie boortekening)

Filtermat G4 conform DIN EN 779, gemiddelde filtergraad 94 %

Filtermateriaal kunststofvezel met progressieve opbouw, temperatuurbestendig 
tot +100 ºC, zelfdovend klasse F1,  
 vochtbestendigheid tot 100 % rF

Gebruiks-/voorraadtemperatuur -10 tot +70 °C (+14 tot +158 °F) /   
-40 tot +70 °C (-40 tot +158 °F)

Gebruiks-/luchtvochtigheid max. 90 % rF (niet condenserend)

Beschermingsklasse IP55 / I (geaard)

Certificaten UL File No. E234324, GOST TR, alleen 230 V: VDE

Bijzondere kenmerken: 
> �Zelfklevende afdichting van het montageframe voorkomt het binnendringen van stof en water tussen montageframe en 

buitenwand van de kast.
> Functioneel ontworpen lucht in-en uitlaat voorkomt het loodrecht binnendringen van water en stof, waardoor filtermat  

niet vaak vervangen hoeft te worden.
> �Luchtstroom maakt de ventilator uiterst geluidsarm.
> Functioneel en modern design maken een tijdbesparende montage en onderhoud mogelijk.
> Door eenvoudig draaien van de ventilator kan de luchtstroom gewijzigd worden. (grote 1 tot 3)
> EMV-Uitvoeringen en andere spanningen op aanvraag

TECHNISCHE DATASHEET
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Art. Nr. Inbouwdiepte Maten uitsparing Gewicht (ca.) Filtermat Beschermingsklasse
11800.0-00 16 mm 97 x 97 mm + 0,4 0,3 kg G4 conform DIN EN 779, filtergraad 94% IP55

11801.0-00 16 mm 125 x 125 mm + 0,4 0,4 kg G4 conform DIN EN 779, filtergraad 94% IP55

11802.0-00 16 mm 176 x 176 mm + 0,4 0,6 kg G4 conform DIN EN 779, filtergraad 94% IP55

Tijdbesparende montage en onderhoud 
De filterventilator van STEGO laat zich probleemloos, door één persoon, monteren.
1.) �Juiste uitsparing in de wand aanbrengen, wand eerst goed reinigen. Een sjabloon voor de montage-uitsparing 

is in de verpakking bijgesloten.
2.) �Beschermfolie van montageframe verwijderen. Frame in kastuitsparing drukken. Montageframe blijft perma-

nent in de kastwand. (Vanaf 176 mm is extra vast schroeven aanbevolen.)
3.) �Axiaal ventilator aan schroefloze klemverbinding aansluiten. De unit in montageframe schuiven en met 

schroeven bevestigen.  
4.) Filtermat in deksel plaatsen.
 
Tijdbesparend is vooral het onderhoud van de filtermat en ventilator. Deze is door één persoon uit te voeren. 
Voor het verwisselen van filtermat alleen het deksel afnemen. Dit is met een eenvoudige handgreep (zonder 
gereedschap) mogelijk. Onderhoud van de ventilator kan zonder uitbouw van het montageframe plaats vinden.

Filtermat 89 x 89 mm 118 x 118 mm 168 x 168 mm
G4 (1 VE = 3 stuks) Art. nr. 08600.0-00 Art. nr. 08601.0-00 Art. nr. 08602.0-00

Maat 1

TECHNISCHE TEKENINGEN

UITBLAASFILTER EF 118

RESERVE FILTERMAT FM 086

BOORTEKENING VOOR MONTAGEFRAME

Installatie schets

Maat 2 Maat 3

KOELENSTEGO - PRODUCTCATALOGUSTECHNISCHE DATASHEET
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