
56 PRODUCTCATALOGUS - STEGO

Art. nr. Uitschakeltemperatuur (NC) Inschakeltemperatuur (NC) Inschakeltemperatuur (NO) Uitschakeltemperatuur (NO)
01163.0-00 +15 °C / +59 °F (tolerantie ±5 K) +5 °C / +41 °F (tolerantie ±5 K) +50 °C / +122 °F (tolerantie ±6 K) +40 °C / +104 °F (tolerantie ±7 K)

01163.0-01 +25 °C / +77 °F (tolerantie ±5 K) +15 °C / +59 °F (tolerantie ±5 K) +60 °C / +140 °F (tolerantie ±6 K) +50 °C / +122 °F (tolerantie ±7 K)

01163.0-02 +15 °C / +59 °F (tolerantie ±5 K) +5 °C / +41 °F (tolerantie ±5 K) +35 °C / +95 °F (tolerantie ±6 K) +25 °C / +77 °F (tolerantie ±7 K)

01163.0-03 +25 °C / +77 °F (tolerantie ±5 K) +15 °C / +59 °F (tolerantie ±5 K) +50 °C / +122 °F (tolerantie ±6 K) +40 °C / +104 °F (tolerantie ±7 K)

DUAL-THERMOSTAAT 
FTD 011

Twee thermostaten met vaste instelling in één behuizing: 
Fix-thermostaat (Opener, NC) voor het regelen van verwarming of het schakelen van signaalgevers bij dalende 
temperatuur. Contact opent bij stijgende temperatuur.
Fix-thermostaat (Sluiter, NO) voor het regelen van filterventilator, warmtewisselaars of het schakelen van 
signaalgevers bij overschrijding van de temperatuur. Contact sluit bij stijgende temperatuur. 

In tegenstelling tot het regelen met wisselcontacten kunnen verwarming en koelunit onafhankelijk van elkaar, in 
temperatuur ingesteld en geschakeld worden.

 > NC en NO in één behuizing
 > Vaste instelling temperaturen

 > Hoge schakelprecisie
 > Clipbevestiging

Art. nr. inschakeltemperatuur (NO) uitschakeltemperatuur (NO) inschakeltemperatuur (NO) uitschakeltemperatuur (NO)
01164.0-00 +50 °C / +122 °F (tolerantie ±6 K) +40 °C / +104 °F (tolerantie ±7 K) +60 °C / +140 °F (tolerantie ±6 K) +50 °C / +122 °F (tolerantie ±7 K)

Richtlijnen: andere in-/uitschakeltemperatuur op aanvraag.

Verwarming

Ventilator, koelunit, signaalgever

Aansluitdiagram 

Thermostaat FTD 011
 (NC/NO)

Filterventilator

TECHNISCHE GEGEVENS

Sensor thermo-bimetaal

Contactsoort Snap-action contact

Levensduur > 100.000 cycli

Max. schakelcapaciteit AC 250 V, 5 (1,6) A / AC 120 V, 10 (2) A 
DC 30 W

Max. inschakelstroom AC 16 A van 10 sec.

Aansluiting 4-polige klem, koppel 0,8 Nm max.: 
massieve draad 2,5 mm² (AWG 14) 
flexibele draad1 1,5 mm² (AWG 16)

Bevestiging clip voor 35 mm DIN-rail, EN 60715

Behuizing kunststof conform UL94 V-0, lichtgrijs

Afmeting 47 x 63 x 33 mm

Gewicht ca. 40 g

Montage willekeurig

Gebruiks-/voorraadtemperatuur -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F) / -45 tot +80 °C (-49 tot +176 °F)

Gebruiks-/luchtvochtigheid max. 90 % rF (niet condenserend)

Beschermingsklasse IP20

Certificaten VDE, UL File No. E164102, EAC

¹ Bij aansluiting met flexibele draad moeten adereindhulzen gebruikt worden.

REGELEN

Aansluitvoorbeeld

Thermostaat 
FTD 011 

Verwarming

TECHNISCHE DATASHEET
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