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STEGO - PRODUCTCATALOGUS

Ventilator

TECHNISCHE GEGEVENS

Schakeltolerantie (luchtvochtigheid)¹ 4 % rF (±3 % tolerantie)

Toelaatbare luchtstroomsnelheid 15 m/sec.

Contactsoort Snap-action wisselcontact

Levensduur > 50.000 cycli

Min.schakelcapaciteit AC/DC 20 V, 100 mA

Max. schakelcapaciteit AC 250 V, 5 A 
DC 20 W

Aansluiting 3-polige klem, koppel 0,5 Nm max.:  
massieve draad 2,5 mm² (AWG 14) 
flexibele draad1 1,5 mm² (AWG 16)

Bevestiging clip voor 35 mm DIN-rail, EN 60715

Behuizing kunststof conform UL94 V-0, lichtgrijs

Afmeting 67 x 50 x 38 mm

Gewicht Ca. 60 g

Montage willekeurig

Gebruiks-/voorraadtemperatuur 0 tot +60 °C (+32 tot +140 °F) / -40 tot +60 °C (-40 tot +140 °F)

Gebruiks-/luchtvochtigheid max. 95 % rF (niet condenserend)

Beschermingsklasse IP20

Certificaten UL File No. E164102, EAC, CQC

1 bij 50 % rF
2 Bij aansluiting met flexibele draad moeten adereindhulzen gebruikt worden.

MECHANISCHE HYGROSTAAT  
MFR 012

	> Instelbare relatieve luchtvochtigheid
	> Wisselcontact 

	> Aansluitklemmen goed toegankelijk
	> Clipbevestiging

De mechanische hygrostaat stuurt een kastverwarming aan zodat het dauwpunt verhoogt wordt wanneer een 
relatieve luchtvochtigheid van 65 % bereikt is. Hiermee wordt condensvorming aan elektrische/elektrotechnische 
componenten voorkomen.

Aansluitdiagram

Schakelkastverwarming

Ventilator, koelunit en signaalgever

Aansluitvoorbeeld

Hygrostaat 
MFR 012 

Hygrostaat 
MFR 012

Verwarming

Art. nr. Instelbereik
01220.0-00 35 tot 95 % RH

REGELENTECHNISCHE DATASHEET
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