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VERWARMENSTEGO - PRODUCTCATALOGUS

EX-THERMOSTAAT  
REx 011 | 15 °C, 25 °C (T6)

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurklasse T6

Ex-bescherming  II 2 GD 
Gassen 
Stoffen

 
Ex db IIC T6 Gb 
Ex tb IIIC T85°C Db IP66

Omgevingstemperatuur -60 tot +85 °C (-76 tot +185 °F)

Sensor element thermo-bimetaal

Levensduur > 100.000 cycli

Max. schakelcapaciteit AC 250 V 10 A1

Min. schakelcapaciteit DC 1,5  V  5 mA

Max. inschakelstroom AC 16 A voor 12 sec.

Aansluiting siliconen kabel (halogeen-vrij) 3 x 1 mm², lengte 1 m

Aansluiting PE 1,0 tot 2,5 mm²

Bevestiging clip voor 35 mm DIN rail, EN 60715, schroefbevestiging M5, 
montage in breedterichtung ook mogelijk

Behuizing aluminium, zilver geëloxeerd

Afmetingen 95 x 45 x 30 mm

Gewicht ca. 0,3 kg

Montage willekeurig

Voorraadtemperatuur -60 tot +85 °C (-76 tot +185 °F)

Gebruiks-/luchtvochtigheid max. 90 % rF (niet condenserend)

Beschermingsklasse IP66 / I (geaard)

Certificaten EPS 16 ATEX 1 118 X 
IECEx EPS 16.0054X 
IN METRO DNV 18.0010 X 
EAC TC RU C-FR.ГБ08.В.02639

1 stroom boven de 4 A beïnvloed de schakeltemperatuurdifferentiatie

Duurzame mechanisch thermostaat met grote nauwkeurigheid en geringe schakeltemperatuur-differentiatie 
(schakel cycles). Deze thermostaat met temperatuurklasse T6 (85 °C max.) wordt gebruikt voor regeling van ver-
warmingselementen in een omgeving met explosiegevaar. De hoge schakelcapaciteit staat een directe besturing 
van verwarming toe.

	> Voor explosiegevaarlijke omgevingen 
	> Hoge schakelcapaciteit		     
	> Gereed voor gebruik, vorrzien van 
trekontlasting	

	> Compacte bouwvorm
	> Vast ingestelde temperatuur
	> Temperatuurklasse T6

Art. nr. Lengte kabel Contactsoort (1-polig) Schakeltemperatuur Schakeltemperatuurdifferentiatie
01185.0-00 1 m opener (NC) +15 °C (±3 K tolerantie) 5 K (±3 K tolerantie)

01185.1-00 1 m opener (NC) +25 °C (±3 K tolerantie) 5 K (±3 K tolerantie)

01185.0-01 2 m opener (NC) +15 °C (±3 K tolerantie) 5 K (±3 K tolerantie)

01185.1-01 2 m opener (NC) +25 °C (±3 K tolerantie) 5 K (±3 K tolerantie)

TECHNISCHE DATASHEET
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