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ZELFKLEVENDE HOUDER STEGOFIX
SF 095

> Directe bevestiging van kleine > Eenvoudige montage
apparaten en 35 mm DIN-rail > Zelfklevend

Kleine apparaten kunnen met STEGOFIX snel en goedkoop, zonder boren en schroeven, in behuizingen worden
bevestigd. De montage van 35 mm DIN-rail wordt met STEGOFIX enorm vereenvoudigd. Langere DIN-rail kan
op meerdere STEGOFIX elementen worden gemonteerd. STEGOFIX biedt bij ruimtegebrek of naderhand in te
bouwen apparatuur de mogelijkheid van eenvoudige montage. Apparatuurhouder van kunststof met een enorme
draagkracht. Het hoogwaardige industriekleefband is bestand tegen veroudering en met grote veiligheidsmarges

EAL Robs™

uitgevoerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Belasting 500 g na 24 uur wachttijd’

Bevestiging zelfklevend (hoogwaardig) kleefband

Materiaal kunststof conform UL94 V-0

Afmeting 43x38x14 mm

Schroefafstand 12,8 mm, @ 3,6 mm; voor geperforeerde 35 mm DIN-rail
Gebruiks-/voorraadtemperatuur -45 tot +70 °C (-49 tot +158 °F)

Certificaten EAC

! Afhankelijk van de condities bijv. opperviaktekwaliteit, zuiverheid van het oppervlak, formaat van het te bevestigen object, etc.

kan een hogere draagkracht noodzakelijk zijn.

Montage instructies: STEGOFIX kan alleen op een glad oppervlak, bijv. metaal en kunststof (m.u.v. polyethyleen, polypropyleen en

rubber) worden bevestigd. Het oppervlak moet vrij van stof, olie, vocht, verwijderingsmiddelen en andere onzuiverheden zijn.

Installatie

Zelfklevend oppervlak Beschermfolie
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STEGOFIX

Richtlijn: bij gebruik van STEGOFIX als
DIN-railhouder, alleen DIN-rail (EN 60715)
met een perforatie van 18 x 6,2 mm of

18 x 5,2 mm gebruiken.

09510.0-01 5 stuks 60 ¢ (12g / stuk)
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