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					Halfgeleider verwarming

HG 140 | 15 W tot 150 W
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						Producten
	Verwarmen	Verwarmingselementen	RCE 016 | 5W - 9W, round
	RC 016 | 8 W to 13 W
	LTS 064 | 20 W to 40 W
	CSK 060 | 10W - 30W
	LPS 164 | 10 W to 50 W
	HGK 047 | 10W - 30W
	LP 165 | 60 W to 150 W
	HG 140 | 15W - 150W
	CP 061 | 50 W, 100 W
	LT 065 | 50 W to 150 W
	CS 060 | 50W - 150W
	LTF 065 | 50 W to 150 W
	CSF 060 | 50W - 150W met thermostaat


	Verwarmingselementen met ventilator
	Ex verwarmingsunit


	Koelen
	Regelen
	Bewaken
	Verlichting
	Overige producten



	Dynamisch verwarmen door PTC-technologie
	Breed spanningsbereik
	Energiebesparing
	Snelle montage door clipbevestiging en drukklemaansluiting

Compacte verwarming voor klimaatbeheersing in schakelkasten. De constructie van het aluminiumprofiel veroorzaakt een schoorsteenwerking waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de schakelkast wordt bereikt. Verwarming is geschikt voor duurzaam gebruik. Een drukklemaansluiting maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk. 


	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
		
	




Technische gegevens

Start bestandsdownload 


Download  gebruikshandleiding

	Bedrijfsspanning	AC/DC 120-240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)
	Verwarming	PTC-regeling, temperatuurbegrenzing
	Behuizing	aluminium, geëloxeerd
	Aansluiting	3 x drukklemaansluiting voor kabel 0,5 - 1,5 mm² (met ader-
		eindhuls) en massieve draad 0,5 - 2,5 mm²
	Aansluitbehuizing	kunststof conform UL94 V-O, zwart
	Bevestiging	clip voor 35 mm DIN -rail, EN 60715
	Montage	luchtstroomrichting vertikaal
		(luchtuitstroom boven/aansluiting onder)
	Gebruiks-/voorraadtemperatuur	-45 tot +70 °C (-49 tot +158 °F)
	Gebruiks-/luchtvochtigheid	max. 90 % rF (niet condenserend)
	Beschermingsklasse	IP20 / l (geaard)
	Certificaten	VDE, UL File No. E150057, EAC
	Accessoires	schroefbevestiging, art. nr.: 09024.0-00 (1 VE = 2 stuks)
	Opmerking	andere spanningen op aanvraag


 ¹ Bij gebruik onder AC/DC 140 V reduceert de verwarmingsopbrengst met ca. 10 %.

To top
	Art. nr.	Verwarmingscapaciteit²	Max. inschakelstroom	Aanbevolen zekering T (traag)	Lengte (L)	Gewicht (ca.)
	14000.0-00	15 W	1,5 A	2,0 A	65 mm	0,3 kg
	14001.0-00	30 W	3,0 A	4,0 A	65 mm	0,3 kg
	14003.0-00	45 W	3,5 A	4,0 A	65 mm	0,3 kg
	14005.0-00	60 W	2,5 A	4,0 A	140 mm	0,4 kg
	14006.0-00	75 W	4,0 A	6,3 A	140 mm	0,5 kg
	14007.0-00	100 W	4,5 A	8,0 A	140 mm	0,5 kg
	14008.0-00	150 W	9,0 A	10,0 A	220 mm	0,7 kg


² Bij +20 ºC (+68 ºF) omgevingstemperatuur

To top
Technische tekening
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